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产品介绍 

1 产品简介 

IMB- J1900-EY-B1 主板是英码基于人工智能方案的基础上，采取 intel Bay 

Trail 平台设计的一款 3.5 寸工业控制主板，在满足性能的前提下具备高稳定性，可

24 小时长期运行。该主板板载 Intel J1900 处理器，采取工业级物料，具备在高低温

环境下还可正常运行的能力，整板采取 JST 接口，相比起 x86 常规接口更为牢固和稳

定。该方案属于低功耗的产品，兼容无风扇静音设计，板载单条 SO-DIMM DDR3L

插槽，最大支持 8GB。 

2 产品特点 

➢ 基于 intel Bay Trail 平台设计的 3.5 寸工业主板 

➢ 板载 Intel® Celeron® Processor J1900 

➢ Intel® HD Graphics 显示，VGA 显示，最高支持 2560*1600@60Hz 

➢ 单千兆网口，Intel I211-AT PCle 控制器 

➢ 1x USB3.0，3x USB2.0，2x RS232 

➢ 1x Line-IN，1x Line-OUT，1x MIC 

➢ 低功耗产品，支持无风扇静音设计 

➢ 单条 SO-DIMM DDR3L 内存插槽，最大支持 8GB 

➢ 高稳定性，可 24 小时不间断运行，支持在高低温环境下运行 

➢ 整板采取 JST 接口，提高接口牢固性 

➢ DC 供电，支持 9-36V 宽电压 

➢ 整板尺寸为 100*72mm 
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3 IMB-J1900-EY-B1 实物图 

 

正面图 

 

反面图 
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产品规格 

1 硬件规格参数 

产品规格 IMB-J1900-EY-B1 

处理器 CPU Intel® Celeron® Processor J1900，2M Cache, up to 2.42 GHz 

主芯片 Intel® J1900 Chipset 

BIOS 类型 AMI UEFI BIOS 

Super IO 芯片 Fintek F81866 

内存 规格 单条 SO-DIMM DDR3L 插槽  

最大支持容量 8GB 

显示 显示芯片 Intel® HD Graphics for Intel Atom® Processor Z3700 Series 

VGA VGA Max. 2560 x 1600 @ 60Hz 

网络 网络芯片 Intel I211-AT 

音频 音频芯片 ALC662 声卡芯片 

存储 SATA 1*SATA3.0 

外部接口 USB 4× USB（3xUSB2.0,1xUSB3.0） 

VGA 1x VGA 

Ethernet 1x 千兆网口 

DC-IN 1x DC-IN，支持 9-36V 

COM 2x RS232 

开关 1x 复位开关，1x 电源开关 

风扇 1x 风扇接口(带调试）  
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Audio 1x Line-IN，1x Line-OUT，1x MIC 

电源 供电类型 DC 

电源参数 DC-IN，支持 9-36V 

环境 工作温度 -20℃～80℃ 

存储温度 -40℃～85℃ 

相对湿度 95%相对湿度, ⽆冷凝 

操作系统 Windows 支持 windows 7（32/64 位），windows server 2008(32/64 位) 

Linux 支持 Ubuntu（32/64 位） 

外观 尺寸 100*72mm 

2 其他 

1、 工业应用建议使用工业级内存和硬盘 

2、 支持使用无风扇设计，达到静音效果 

3、 主板除硬盘 SATA 口外，其余接口都为 JST 

4、 产品使用必须安装散热器或散热贴 

5、 该产品适合应用于人工智能、工业控制等行业 
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定义说明 

1、电源端口（12V DC IN Connector）     

 品牌：JST     

 引脚定义：1脚电源负极（-），2脚电源正极（+） 

2、USB2.0端口（USB2.0 Connector） 

 品牌：JST     

 引脚定义：1脚VCC，2脚D-，3脚D+，4脚GND 

3、USB3.0端口（USB3.0 Connector）    

 品牌：JST    

 引脚定义：1脚VCC，2脚D-，3脚D+，4脚GND，5脚RXM-，6脚RXP+，7脚GND，8脚TXM-，

9脚TXP+4 

4、VGA端口（VGA1：VGA connector）    

 品牌：JST     

 引脚定义：1脚红色，2脚绿色，3脚蓝色，4脚空，5脚接地（模拟），6脚红色回路（接地），7

脚绿色回路（接地），8脚蓝色回路（接地），9脚+5V，10脚接地（同步回路），11脚空，12脚

SDA(DDC数据)，13脚水平同步，14脚垂直同步，15脚SCL（DDC时钟） 

5、LAN端口（LAN1：LAN connector）    

 品牌：JST     

 引脚定义： 1白橙MDIA0+，2橙MDIA0-，3白绿MDIA1+，4绿MDIA1-，5白蓝MDIA2+，6蓝

MDIA2-，7白棕MDIA3+，8棕MDIA3-6  

6、RS232 端口（COM1：Serial port，RS-232）     

 品牌：JST     

 引脚定义：1脚RX，2脚TX，3脚GND 

7、音频输出端口（LINE-OUT 接音响）     

 品牌：JST     

 引脚定义：1 脚 R，2 脚 L，3 脚 GND     

8、音频输入端口（LINE-IN）     
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 品牌：JST     

 引脚定义：1 脚 R，2 脚 L，3 脚 GND   

9、音频输入端口（接麦克风）    

 品牌：JST   

 引脚定义：1 脚 R，2 脚 L，3 脚 GND     

10、硬盘电源端口    

 品牌：JST   

 引脚定义：1 脚电源负极（-），2 脚电源正极（+）    

11、风扇电源端口    

 品牌：JST     

 引脚定义：1脚电源负极（-），2脚电源正极（+5V），3脚电源正极（+12V），4脚调速信号 

12、布局图（参考下图） 

 

 

接口定义图 


